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KONTROL BASKÜLLERİ

Kontrol Baskülleri, ürünlerin, paketlerin, kargo emtialarının üzerlerinde taşındığı konveyör hatlarında tartılması için tasarlanmıştır. Gıda, Kimya, Metal 
Eşya, Nakliye ve Lojistik, Yapı Malzemeleri ve Kimyasalları, sektörleri başta olmak üzere ürünlerin ve paketlerin tartılması, ağırlık limitlerinin kontrolü, 
sınıflandırılması, sayılması ve kayıt altına alınması amacıyla kullanılırlar.

Konveyör hatları üzerine kurulan Kontrol Baskülleri gerek statik olarak durgun halde gerekse dinamik olarak hareketli halde tartım yapmaktadır. 
Taşınan malzeme ve taşıyıcı konveyör sistemin gereklerine uygun olarak bantlı, rulolu veya zincir konveyörler kullanılarak tartım yapılarak işgücü ve 
zamandan tasarruf sağlanmaktadır. 

Kontrol Baskülleri, ürün ve ambalaj özelliklerine, uygulama şekline ve kullanım amacına uygun olarak farklı şekil, ebat ve kapasitelerde özel olarak 
projelendirilerek üretilmektedir. Malzeme giriş ve çıkışının kontrol altına alınması için giriş ve çıkış konveyörleri, hat üzerinden ayıklama işlemleri için 
ürün ayırma üniteleri, limit dışı ürün tespitinde operatörün uyarılması için ışıklı ve sesli ikaz sistemi, tesis ve ürün niteliklerine uygun özel taşıyıcı bant, 
tartımların raporlanması için yazıcı, kapsamlı kayıt ve raporlama uygulamaları için dokunmatik terminal gibi ilave donanım seçeneklerinin yanı sıra 
ihtiyaca yönelik özel yazılım seçenekleri de sunulmaktadır.

•	 Dinamik / Statik Tartım
•	 Statik Tartımda Ticari Kullanım İmkanı
•	 İşletme Şartlarına Uygun Özel Tasarım
•	 6 kg'dan 150 kg'a Kadar Kapasite

Seçenekleri
•	 Sesli ve Işıklı İkaz Sistemi
•	 Rulolu / Bantlı / Zincirli Konveyör

Uygulamaları
•	 Bilgisayar ile İletişim İmkanları
•	 Yazıcı Bağlantısı ile Fiş - Etiket

Yazdırabilme
•	 Raporlama ve Kayıt İmkanları
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KONTROL BASKÜLLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER KAPASİTE VE ÖLÇÜLER

● Kontrol Baskülleri, aşağıda sıralanan uygulama husularına uygun olarak 
projelendirilmektedir. 

○ Taşıma Hattına Uygun Konveyör Tipi
○ Ürün Geçiş Hızına Uygun Motor ve Konveyör
○ Çalışma Ortamına Uygun Boya Korumalı veya Paslanmaz Çelik Şase
○ Ürün Şekline Uygun Konveyör Ebatları

MODEL KODU KAPASİTE TAKSİMAT EN X BOY

WP.CWS-6K.1L 6 kg 2 g 30X50 cm

WP.CWS-15K.1L 15 kg 10 g 50X80 cm

WP.CWS-30K.1L 30 kg 10 g 50X80 cm

WP.CWC-60K.4L 60 kg 20 g 80X100 cm

WP.CWC-150K.4L 150 kg 50 g 100X150 cm

OPSİYONLAR

Giriş  - Çıkış Konveyorleri Hat Ayırıcı Işıklı Kolon ve Korna Özel Bant Dokunmatik Tartı Terminali Yazıcı

PLATFORM

Model WP-CWS / WP-CWC 

Malzeme Çelik

Çevresel Koruma IP 65 (Standart) - IP 67 / IP 68 (Opsiyon)

Yük Hücresi 1 - 4 Adet - OIML R60 C3 Sınıfı

Yük Hücresi Koruma Sınıfı Aluminyum / Çelik IP65 (Standart) - Paslanmaz Çelik IP68 (Opsiyon)

AĞIRLIK GÖSTERGESİ

Model LL3

Sınıf III / IIII

Kutulama Aluminyum Döküm (Standart) / Paslanmaz Çelik (Opsiyon) 

Koruma Sınıfı IP 54 / IP 65

Gösterge 7 Dijit, 14 mm. VFD Gösterge 

İkaz - Birim Sembolleri Sıfır, Net, Tartım Alanı, Durgun Yük - kg

Tuş Takımı Membran Tip, 20 Fonksiyonlu Alfanumerik Dokunmatik Tuş 
(Programlama, Kalibrasyon, Sıfırlama, Dara, Yazdırma, Raporlama )

Çalışma Gerilimi 220 VAC / 12 VDC

Çalışma Sıcaklığı Aralığı - 10°C ... + 40°C

Seri İletişim RS232

Opsiyonlar •	 2 x RS232, 2 x RS 422/485
•	 Modbus RTU
•	 Kablosuz Haberleşme
•	 0-10V / 0-20mA / 4-20 mA Analog Çıkış
•	 Optoizole 4 Giriş (5 VDC-PNP Logic-) / 4 TTL, 1 A/24 VDC 

veya 0.5 A/125 VAC Röle Çıkış
•	 2MB. (105.000 Kayıt) Alibi Hafıza


