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VİNÇ KANTARLARI

Vinç Kantarları, kaldırma araçları ile yükün kaldırılması ve taşınması esnasında pratik ve hızlı olarak tartımını da sağlayarak zaman ve 
işgücünden kazandırmaktadır. Bütünleşik yapıdaki kolay okunabilir göstergesi, bataryası ve uzaktan kumandası ile kolay taşınmakta, 
az yer kaplamakta ve istenilen her yerde pratik tartım imkanı sağlamaktadır. 

1,5 ton'dan 50 ton'a kadar farklı kapasitelerde sunulan vinç kantarları dayanıklı yapılarıyla endüstrilerin her alanında güvenle 
kullanılabilmektedir.

Vinç Kantarları, kablosuz veri transferi için Kablosuz Haberleşme Ünitesi, uzak mesafelerde kolay okuma ve kontrol sağlayan Harici 
Gösterge  ve bilgisayar üzerinde kayıt ve raporlama imkanı sağlayan Yazılım seçenekleri ile sunulmaktadır.

•	 1,5 ton’dan 50 ton’a Kadar  
Farklı Kapasiteler

•	 Pratik ve Hassas Tartım İmkanı 

•	 Kolay Okunabilir Gösterge 

•	 Uzaktan Kumanda 

•	 360° Döner Kanca 

•	 Şarj Edilebilir Bataryası İle  
Uzun Süre Kullanım İmkanı 

•	 Fiş ve Raporlama Uygulamaları 
İçin WinCRANE Tartım ve  
Raporlama Programı Opsiyonu

ENDÜSTRİYEL KANTARLAR



Tunaylar Baskül Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Akçaburgaz Mah. 3124 Sok. No:10 Esenyurt, İstanbul - TÜRKİYE   Tel: +90 444 41 14 - Faks: +90 212 886 39 15
www.tunaylar.com    tunaylar@tunaylar.com
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Sınıf III
Çalışma Gerilimi 12DC 7Ah NiMH şarj edilebilir pil. 40 saat çalışma süresi. 
Çalışma Sıcaklığı -10°C...+40°C
Display 40 mm. LED
Tuş Takımı Taktil basmalı 5 adet tuş ile kalibrasyon, parametreler ve fonksiyon değişimi 
Kutulama / Koruma Sınıfı Paslanmaz Çelik / IP67 
Maks. Aşırı Yük Maksimum kapasitenin %200’ü
Kanca 360° Döner Kanca 
Uzaktan Kumanda 8 m. mesafeli, Sıfırlama, Dara ve Fonksiyonlar için 4 tuş uzaktan kumanda. 
Otomatik Kapanma 1 ile 30 dakika arasında ayarlanabilir.

VİNÇ KANTARLARI

OPSİYONLAR

Kablosuz Haberleşme Kiti Yazılım Harici Gösterge Yedek Batarya

TEKNİK ÖZELLİKLER

KAPASİTE VE ÖLÇÜLER

MODEL KODU A B C D E F G KAPASİTE TAKSİMAT AĞIRLIK *
(mm) (kg)

MCWT-1,5T 390 160 34 260 45 200 58 1500 0,5 16
MCWT-3T 450 187 34 260 55 240 58 3000 1 16
MCWT-6T 450 187 34 260 55 240 58 6000 2 16
MCW09-12T 451 186 52 272,5 100 270 83 12000 5 35
MCW09-17T 592 220 61 272,5 100 320 98 17000 10 74
MCW09-25T 640 290 75 272,5 100 400 130 25000 10 91
MCW09-30T 730 280 82 272,5 105 400 130 30000 20 108
MCW09-50T 1350 350 105 292,5 130 620 180 50000 20 178
* Ambalajlı ağırlıklardır.
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