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Operatörsüz Taşıt
Kantarları

Operatörsüz Taşıt Kantarları özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu ve seri tartım yapılan tesislerde operatör olmadan hızlı ve güvenli bir şekilde tartım 
işlemlerinin yapılabilmesi için geliştirilmiştir. Araçların tanınması için RF-ID li, ANPR Otomatik Plaka Okuma sistemli veya Kart Okuma Terminalli olarak 
projelendirilebilen Operatörsüz Taşıt Kantarlarında  pozisyon sensörleri, kollu bariyerler, trafik ışıkları, mesaj terminali, kamera sistemleri gibi donanımlar ile 
tartım süreçleri sorunsuz bir şekilde yürütülmektedir.

ANPR Plaka 
Okuma Sistemi

CCTV Güvenlik
Kamerası

Pozisyon Sensörleri
(Optik Bariyer)

Aracın plakasını otomatik 
olarak okuyarak sisteme 
aktarır.

Kartlı Araç Tanıma 
Sistemleri
Temassız okuma yapabilen 
akıllı kart kullanılan sistemde 
araç kantara giriş yaptığında 
şoförün kartını araç tanıma 
terminaline okutmasıyla
araç tanınır

RF-ID Taşıt 
Tanıma Sistemi
Araç içeirisinde bulunan RF 
etiket ile araç bilgileri 
okunarak sisteme aktarılır.

Mesaj
Terminali

Tartım değerinin sürücüler 
tarafından uzaktan 
izlenmesine olanak tanır. 

Sinyalizasyon
Sistemi

Araçların kantara giriş ve 
çıkış trafiğini düzenler. 
Kantar sahası veya 
kulübesine monte edilir.

7/24 kamera kayıt 
sistemi ile tartım 
süreçlerini kayıt 
altına alır.

Aracın tamamen kantar üzerinde 
olduğunu garanti eder. Eğer 
sensörler kesilirse tartım işlemi 
yapılmaz.

Kollu Bariyer
Kantarın giriş ve çıkışına 
monte edilir. Kantarda araç 
tartılırken diğer aracın 
kantara giriş yapmasını ve 
tartılan aracın işlemi 
bitmeden çıkış yapmaması 
amacıyla kullanılır.

41250 kg
34 TNY 1936
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Tartım verileri otomatik olarak sistem 
merkezine aktarılır. Sistemin yönetimi 
WinScale Taşıt kantarı yazılımı ile 
gerçekleştirilir.

WinScale Kantar Yönetim 
Yazılımı

Rapor

Veri
Güvenliği

WinScale
Plaka 34 TNY 1391
Ağırlık 41250 kg
Malzeme Buğday

www.tunaylar.com
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